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Iz MEGATRON

! FIOS E CABOS
Qualidade em tudg que conduz

ENERGIA - COAXIAIS - FIBRA OPTICA - TELEFONIA
INFORMATICA - SECURANCA ELETRONICA - MATERIAIS ELETRICOS




I Marrma
Cabo Flexivel Rk

750V NER NM 247-3

CONDUTOR: cobre, t8émipera miole, encordoamento classs 4
ISOLAGAD: composto termoplistico 3 base de cloreto de polivinila
(PVC T0C) antichama

CORESDASISOLACOES: HEBE R F

SEGCOES: 1,0 mm? a 50,00 mm?

EMBALAGEM: rolo de 100 m e bobina

Cabo Flexivel HEPR it

o aplicivel
0,6/1kV 90°C NBR 7286
CONMDUTOR: cobre, tirmpera miole, encordoarmento classe 4 e classa 5
ISOLAGAO: composto HEPR 90°C
COBERTURA: composto termopléstico 3 base de doreto de
polivinila [PVC 5T2) antichama

CORES DA COBERTURA: SINGELO: 8 MULTIPLO: |}
corespDasvias: R D
SECOES:
SINGELO: 1.5 mm? a 50 mm? [Classe &)

T0 mrne 2 200mme (Classa 5)
MULTIPLO: 2 x 15 mm? a 2 x 16 mm?2 [Classe 5)

I x15 mm2a 3 x 16 mm? (Classe 5)

4 ¥ 1.5 mimi? 3 & x 16 mm? [Classs 5)
EMBALAGEM: rolo e bobina

Cabo PP Circular ks
500V NER NM 247-5

CONDUTOR: cobre, t&mipera mole, encordoarmento classe 5
ISOLAGAQ: composto termoplistico 3 base de cloreto de polivinila
(PVC TDPC) antichama.

COBERTURA: Composto termoplastico (PVC 5T5)

CORES DA COBERTURA: i

CORES DAS VIAS:

ozvias: N

o3vias: WEVF

osviAs: I B
SEGOES: 2,3 & 4vias de 0,5 mm?2 a 6,00 mm?2

EMBALAGEM: rolo de 100 m e bobina



Cabo ATOX Flex vl

NBR 13248
T50V

CONDUTOR: cobre eletrolitico nu, térmipera mole
SECOES: 15 mim? a 50 mim? (Classe 4)
70 rorm 2 300 mirm? (Classe 5)

mmwhﬁrﬁnMW{m
com baixa emissdo de fumaga e gases tddcos,

coress ] WENER
0,6/1KV 90°C

CONDUTOR: cobre elatrolitico rw, tdrmipara miola.
SECOES: singelos 15 mim? a 50 mim? (Classe 4)
70 rorm 2 300 mirm? (Classe 5)

rmditiplos 15 mrme a 35 mim? [Classa 5)
ISOLAGAO: composto termiof ixo XLPE S0°C.
COBERTURA: composto termoplistico ndo halogenado [SHFT)
com baixa emissdo de fumaga e gases tddcos,
CORES DA COBERTURA: SINGELO: i MuLTIPLO: [l
corespasvias: R B
EMBALAGEM: rolo e bobina

A
Cabo EN 50618,
Fotovoltaico o IEC 2830

TENSAD: 18 kV CC {mdximal), 15 kV CC [nominal)

equivalente a 061 kY CA

CONDUTOR: cobre eletrolitico estanhado, tdmpara mole, en-
cordoamento classe 5

ISOLAGAO: composto policlefinico termofie ndo halogenado com
babm emissdo de fumaga, ndo propagante a chama, na cor natural
COBERTURA: composto policlefinico termofixo ndo halogana-
do com baixa emissdo de fumacga, ndo propagante achama e
com resisténcia a intermpsries e a UV

cores: D

SEt;ﬁES: & mime, & mme @ 10 mm? (outras segdes sob consulta).
NORMA: EN 50618, MER 16612 & |IEC 2930

CARACTERISTICA: operagdo em termperaturas ambientes
de -15°C 2 90°C

EMBALAGEM: rolo e bobina

Cabo de Aluminio _normal
XLPE/PVC 1kV NER 7287

APLICACAO: 0s cabos singelos de alurninio so indicados para os
circuitos de distribuicio de energia em baixa tensso.
CONDUTOR : fios de aluminio 1350, encordoarmento circular
classa 2, compactado conforme a NBR Mk 280.

[Bloqueio longitudinal de sgua opcional).

ISOLACAQ: composto termofixe de XLPE (Palietilenc Reticulado).
COBERTURA: composto termoplistico de PVC/ST2 retardanta 3
charma, na cor preta

EMBALAGEM: bobina




- Mormis
Cabo de Aluminio Ry

Singelo 1kV NBR 7285

CONDUTOR: condutor de alurminio 1350, encordoarmento circular
classa 2 compactado

ISOLAGAQ: polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C
CORES DE ISCH.AQEO SINGELO:

SE'I;'CIES: 10,00 rmm2 a 300,00 mm2

EMBALAGEM: rolo & bobina

Cabo de Aluminio e
" aplicivel

Multiplexado NER 8182

CONDUTOR FASE: condutor de alurninio 1350, encordoamento

circular classs 2 compactado

CONDUTOR NEUTRO:

Alurminio CA: fios de alurminio 1350, térmpara HIS, encordoamento

redondo normal

Aluminio liga CAL: fios de aluminio liga 6201, témpera TE],
ancordoarnanto redondo norrmal
ISOLAGAQ: composto termofio de XLPE [polietileno reticulado)
resistente as imtempéries e resisténcia a UV

ISOLACAO DO NEUTRO: quando solicitado em XLPE, na cor azul clara
IDENTIFICACAO:

1fase Il 2fases i1 3fases N

NORMAS DE REFERENCIA:

ABNT NER 8182 | ABNT NER NM 280 | ABNT NER 10298
EMBALAGEM: rolo e bobina

_.hlr.

Cabo Multiplexado norma
el Inias Condutor Neutro CAL ol

COM NEUTRO CONDUTOR FASE: aluminio nw, 1350, com resist&ncia 3 tragdo minima
de 105 MPa, isolado ermn composto termoplastico (PE) - T0PC ou termofio

ISOLADO (XLPE]) - 90°C

CONDUTOR NEUTRO DE SUSTENTAG AO: condutor encordoado de

alurninibo, lga 6201, térnpeara T-81

DUPFLEX: nautro nu + 1 condutor gravado fasa

TRIPLEX: neutro nu + 2 condutores gravadeos faseTefase 2

QUADRUPLE X: neutro nu + 3 condutores gravados fasa |, fase 2 e fasa 3

NORMA: NEBR - 7287 - cabos de poténcla com isolagdo stlida extrudada de

polietileno reticulado [(XLPE) para tenstes de isolamento da 1k a 35 kY

SECAO:25 30 120 mim?

CORES DE ISOLAGCAO MULTIPLEXADOS:

2faces [l 3fases A 4 HENE

EMBALAGEM: rolo e bobina

EE bo CﬂbE rto norma aplicivel
15kV/25kV e i

COMDUTOR: fice de aluminio 1350, encordoamento circular classa 2,
compactado conforrne a2 NER MM 280, [Bloqueio longitudinal de Sgua)
COBERTURA: XLPE ANTITRACKING

ESPESSURA DA COBERTURA: 1S kV — 2.0 rrumi | 25 KV — 4,0 rairni
CORES DA COBERTURA: |

SECOES: 35 ao 185 mm?

EMBALAGEM: bobina
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Modelos de Displays
Megatron

* Consulte as condigies de comencializacio

Cabo Nu

ALUMINIO CA

APLICAGAOD: redes aéreas e linhas de transmissio
NORMA APLICAVEL: NER 7271 - cabos de aluminio nus
para linhas adéraas

EMBALAGEM: bobina

ALUMINIO CAA

APLICAGAOD: redes aéreas e linhas de transmissio
NORMA APLICAVEL: NER 7270 - cabos de aluminio nus
com alma de ago zincado para linhas aéreas
EMBALAGEM: bobina

ALUMINIO CAL

APLICACAOD: redes aéreas e linhas de transmiss&o
NORMA APLICAVEL: NER 10298 - cabes de liga de
aluminioc-magnésiosilicio, para linhas aéreas
EMBALAGEM: bobina

Cordao Flexivel S
Paralelo 300V NER NM 247-5

CONDUTOR: cobre, témipara mole, encordoarmento classa 5

ISOLAGAD: composto termoplastico 3 base de cloreto de
polivinila [PVC TOPC) antichama

cORES DA COBERTURA:| IR

SEl;ﬁE. 0.5 mm? a 4,00 mm?

EMBALAGEM: rolo de 100 m e bobina

Cordao Flexivel Stk
Torcido 300V NER 15717

COMDUTOR: cobre, térmpara mole, encordoarmento classe 4

ISOLAGCAC: composto termoplistico 3 base de dloreto de

polivinila [PVC T0O°C) antichama
CORES DA COBERTURA: | |

SECOES: 05 mm? a 4,00 mma
EMBALAGEM: rolo de 100 m e bobina

COD. 9951




Cabo de Rede norm
CATS5e 4P X 24 AWG aplicave
CAT3 2P x 24 AWG o

CONDUTOR: 100% Cobre

IEDI.A;E.C): polistileno de alta densidade

ELINDAGEM: com ou sam blindagem (LU/UTP & F/UTE]

AMNSITIA - 568-C.2. Categoria 1- Anatel

COBERTURA: uma ou duas capas em composto termopldstico 3
base de cloreto de polivinila (PVC), com caracteristica retardante a
chamas CMX, interno/extarno (preto) e CM, intarno [azul @ branco).
CORDECOBERTURA: NH

EMBALAGEM: rolo, caixa e bobina

14 r,
-I'._!.—'
pae A e
4 i
UAUTP & PARES: UfUTP DUPLA CAPA: FUTP BILINChDRC: UWAUTP 2 PARES:
Cabo nso blindsdo Cabo no blindedo Cabo blinosos Cabodupls G:E: CATE o Idindacko
por fita metalizacs bilindsco por
metalizada

Cabo de Rede L

CAT6 4P x 23AWG NBR 14703

CONDUTOR: 100% cobra

ISOLAGCAO: polietileno de alta densidade

ANSITIA - 568-C.2. Categoria 1- Anatel

COBERTURA: composto termoplistico 3 basa de cloreto de polivinila
[F%C), com caracteristica retardante a chamas CM
corRDEcCOBERTURA: IR B

EMBALAGEM: rolo, caia e bobina

Cabo de
Fibra Optica

DROP FLATT1FO

CFOAC: cabo de fibra éptica de acesso ao cliente

FIBRA 5M (Monomodo) ITU -T G657 BLI A/B

CM: compacto metilico | N® DE FIBRAS: O

CLASSIFICACAO DE FLAMABILIDADE: LSZH — ATOXICO
APLICACAOD: interno e externo

Elemento de proteg 3o metalico | Elernento de tragio metalico
METRAGEM: 1 ki a 2 kmni

ASUB0 CFOA - CABO FIBRA OPTICA

CFOA: cabo de fibra Sptica com revestimento em acrilato
FIBRA 5M (monomodo) MU - T G.652 D (low water peak - LWPF)
Tubo dnico | Estrutura FRP | Elemento de tragio FRP

N® DE FIBRAS: D6 ou 12

APLICAGCAD: Externo

ASUBD: autossustentado para vdos de até B0 metros

corESDAFBRA: [l z : AEGEDOAQO
METRAGEM: 2 km e 3km




Cabo Ultra CFTV g

ATO 8210

4P X 24 AWG CCA ANATEL

CONDUTORE: liga de aluminio acobreado - CCA
ISGLA(,'.A& polistileno de alta densidade
COBERTURA: composto termoplistico 3 base
de cloreto de polivinila (PVC), comn caracteristica
retardants a charmas CMX

CFTV: caracteristica de transmissio até 100 Mhz
cor DE co_erTURA: I

EMBALAGEM: rolo, caixa & bobina

Cabo RF Flexivel ResolucSo

ATO

0,4/2,5 mm2 x 26 AWG ANATEL

ISOLAGAO: polietileno sdlido ou expandido a gis
ELINDAGEM: 85% erm tranga ou dupla blindagem

(fita alurminizada + tranca)
CONDUTORES: 2 x 26 AWG flexiveis 1008 cobre eletralitico
COBERTURA: composto termopléstico 4 base de cloreto
de palivinila [PVC)

COR DE COBERTURA:

EMBALAGEM: rolo, caixa e bobina

Cabo de Alarme
Multicores

CONDUTOR: cobre nu ouw aluminio cobreado
ISOLACAC: polistilano

COBERTURA: compesto termoplistico 3 base de cloreto
de polivinila (PVC])

COR DE COBERTURA:

EMBALAGEM: rolo & bobina
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Cabo Coaxial L
Série59e06-750 ATO 958 ANATEL
CONDUTOR: ago acobreado

IM& polistileno expandico

1" BLINDAGEM: fita de poliéster e aluminio aderida ao dielétrico
2" BLINDAGEM: tranga de fios de aluminio de 67%

ou 95% de cobertura

COBERTURA: composto terrmoplastico 3 basa de cloreto

de polivinila {PVC)

COR DE COBERTURA:

EMBALAGEM: rolo e bobina

Para a Instalacao
de Antenas

Cabo Coaxial
com Conector

RG 06 E BC 59 - 679 malha em aluminio
METRAGEM: 2 rm, 5 i, 15 mi

Cabo Telefénico ol
CCl e Blindado CI ATO 949 ANATEL

CONDUTOR: cobre estanhado 0.50 [norminal)

ISOLACAO: polietilenc

COBERTURA: composto termoplastico 3 base de cloreto

de polivinila (PVC T0°C) anticharma

BLINDAGEM: blindagem com fita de poliéster + fita alurminizada
COR DE COBERTURA.:

EMBALAGEM: rolo e bobina

Cordao para
Sonorizacido

CONMDUTOR: cobre, témpera mole

ISOLACAQ: composto termoplistico 3 base de cloreto
de polivinila (PVC 70°C)

SECOES: 2x05 mm?2 a 2x4 mim2

CORES DA COBERTURA: [l | .4

EMBALAGEM: rolo e bobina



Extensoes 10A
BIVOLTS E COM PINOS MACICOS

M
A
L)
E
R
|
A
|
S

_—
Extensao Extensdo Extensao Extensdo

Elétrica 2P Elétrica 2P 90° Elétrica2P+T Elétrica 2P+T 90°

Com cod3o paralelo Com cordSo paralelo Com cabo PP Plano Com cabo PP Plano

EMBALAGEM: plistica e blister EMBALAGEM: plistica EMBALAGEM: plistica e blister EMBALAGEM: plictica

METRAGEM: 15 M, 3 m, METRAGEM: 15 m METRAGEM: 3 m,5m, 10 m METRAGEM: 15 m

5,10 m cores: [l cores: | |l cores: il

cores: | |

Filtros de Linha

BIVOLTS E COM PINOS MACICOS

s - E
NOS FLTROS DE 3 E 4 TOMADAS

3 tomadas 4 tomadas £ tomadas 6 tomadas

Com cabo PP Flexivel Cormn cabo PP Flexivel Com cabo PP Flexivel Corn cabo PP Flexivel

EMBALAGEM: pléstica EMBALAGEM: plistica EMBALAGEM: plstica e blister EMBALAGEM: plstica c
cores: [l cores:| |l cores: [l cores: [l

METRAGEM: 1 mi METRAGEM:1 M METRAGEM: 1 m METRAGEM:T i, 3 mi

Chave disjuntora Chave disjuntora Chave liga e desliga Chave liga e desliga

com clrcult breaker com circult breaker o




Cordoes Prolongadores 10A e 20A

10A

« 2P 200,75 mMim?2

» 2P+T: 3075 i
METRAGEM: I m, 5rmi
EMBA LAGEM: blicter

cores:2P| =T z R |

20A

» 2 P 252 5 mime

« 2 P4T: 225 mmz

METRACGEM:OBOM | 15m | 3m | 5m | 10m & 20m
EMBALAGEM: plastica ou luva

cores: ] | |

Cabos de Forca

Cabos para CPU

PP circular 3x 0,75 mm2 x 1,80 m C13
cores: i

Cabo para Notebook

PP circular 3x 0,75 mm2 x 1,20 m C5
cores: B

Cabos para Notebook

PP plano 2x 0,75 mm2 x 1,80 m C7
cores: B

Passa-Fio

ALMA: cabo de ago latonado
ISOLACAQ: polipropilenc
EMBALAGEM: plastica
METRACGEM: 10m, 15me 20 m

SEXTAVADO
CORES DE COBERTURA: | | PONTAS BEM FIXAS




Plugues e Tomadas

= il

Plugues
- 2P ou 2P4T - 40 mm ou 4,8 mm - Angulo em 1807 ou 90°

vy 5 wF

T b

Tomadas

N = > =3 mMm= > XL

GRAVACAO: A A 20A S
CORES DE COBERTURA: PLUCUE | GRAMACAD | SECAD 2475
PvC:ll| | BORRACHA: [l ]
PRENSA CABOS INJETADOS E
TERMIMAIS E ISOLADORES PLUGUE 104 A 20,50 .
PLUGLIE 108 oA 20,75 .
PLUMGLE 104 04 230,00 . L
PLUGLE 104 oA 41,50 "
PLLMLE 105 IA D 50 - r i
PLUGLE 108 oA B0, TS . E
PLUGLE 104 oA 21,060 -
PLLMLE 105 oA 21,50 - T
PLUGLIE 208 A 231,00 .
PLLMGUE 208 A 21,50 ™
PLUCLIE 208 04 22,50 > R
PLUCLUIE 208 A 21,00 =
PLUGLIE 208 64 1,50 . I
PLUGLIE 208 08 22,50 .
TORADE 104 & 30,75 . c
TObAANA, 108 T0A 31,0 ™
TOAAA, 104 oA 31,50 L
TOMADE 104 204 242 50 . o
TR 108 08 T2 50 &
S




MEGATRON

FIOS E CABOS

Qualidade em tudo que conduz

COMERCIAL
+55 (11} 4636-1920
vendas@megatron.com.br

FABRICA
R. Luiz Gonzaga de Rezende, 175

Beira Rio - Cachoeira de Minas - MG
CEP: 37545-000

eﬁ@ megatronfiosecabos
WWW.MEGATRON.COM.BR

Cmad, o
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